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telefon fax
Dynín 387 789 011 387 789 026

e-mail: objednavky@dcd-ideal.cz

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
Doporučené použítí
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50   Optimální použití

    Lze použít

   Nevhodné použití

PODLAHY

Podlahy s běžným zatížením 

Podlahy s vyšším zatížením

Podlahy s požadavkem na kročejový útlum

STĚNY

Kontaktní zateplovací systém ( ETICS)

ETICS - sokl

Spodní stavba (zateplení základů)

Výplňové , jádrové izolace

STŘECHY A STROPY

Ploché střechy s běžným zatíž.

Ploché střechy s vyšším zatížením

Ploché střechy-podkladní vrstvy

Šikmé střechy-nad krokvemi

Šikmé střechy-mezikrokvemi

Šikmé střechy-pod krokvemi

Výplňové  izolace

KONTAKT:
Dynín 88
373 64 Dynín
tel.: 387 789 011
fax: 387 789 026
e-mail: objednavky@dcd-ideal.cz
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regiony obchodní a technický 
poradce realizace zakázek

Praha 737 269 019 737 269 023
Jihozápad 737 269 014 737 269 009
Severozápad    737 269 029 737 269 023
Jihovýchod                   737 269 004 737 269 022
Severovýchod                   737 269 006 737 269 022
Slovensko +421 911 122 007 +420 737 269 009
Rakousko - Německo +420 737 269 013

Technické oddělení 737 269 028 387 789 018
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