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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznac€eni:
HASIT AG 688 Hybridkleber

1.2 Prislu§na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Pouziti latky / pfipravku
Lepici malta - Produkt pro pramyslové, komeréni i individualni vyuziti. Po smichani s vodou je
mozné nasledné zpracovani do stavebnich konstrukci. Jiné pouziti se nedoporucuje.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

HASIT Sumavské vapenice a omitkarny, s.r.o.
Velké Hyddice

34101 Horazdovice

Cesko

Tel. +420 (0)376 531 111
Fax +420 (0)376 512 314
hasit@hasit.cz

hasit.cz

Obor poskytujici informace:
Bezpecnost vyrobku (pracovni dny od 7:00 do 15:00 hod)
Ing. Jaroslav Stulik (Tel: 420 376 531 116 , Mail: jaroslav.stulik@hasit.cz)

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko: +420/(0)224 919 293 nebo +420/(0)224 915 402
Evropska tisfova linka: 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

22 2 GHSO05 korozivita

Eye Dam. 1 H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kizi.

Skin Sens. 1 H317 Mduze vyvolat alergickou kozni reakci.

STOT SE 3 H335 Mdze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Dalsi udaje:

Klasifikace z hlediska pusobeni na kiizi a podrazdéni o€i, na zakladé vysledkl studii na zvifatech,
viz kapitola 16 literatura[4], [11] a [12].

(Pokracovani na strané 2)
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2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

Piktogramy oznacujici nebezpedi

<>

GHS05 GHSO07

Signalni slovo

Nebezpedi

Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
Slinek portlandského cementu
Vapenny hydrat

Udaje o nebezpeénosti

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 Mlze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Bezpecnostni pokyny

P102
P261
P271
P280

P305+P351+P338 PRI ZASAZENIi OCi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte

P315
P302+P352
P332+P313
P362+P364
P304+P340

P501

2.3 DalSi nebezpecnost

Pfi styku s vodou nebo vihkem vznika silné alkalicky roztok. Vysoka alkalita mokré malty muze
zpusobit podrazdéni kize a o€i. Zejména pfi delSim kontaktu (napf. kolena v Cerstvé malté) vznika
riziko vazného poskozeni kiize.

Podil krystalického oxidu kfemicitého je méné nez 1%, proto produkt nepodléha povinnosti
oznacovani. Presto je doporu¢eno pouzivat pfi manipulaci s vyrobkem respirator.

Prachové &astice mohou podrazdit dychaci systém. Casté vdechovani vétsiho mnozstvi prachu
zvySuje riziko vzniku plicniho onemocnéni.

(Pokracovani strany 1)

Uchovavejte mimo dosah déti.

Zamezte vdechovani prachu.

Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

kontaktni €ocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokralujte ve
vyplachovani.

Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.

PRI STYKU S KUZi: Omyjte mydlem a velkym mnozstvim vody.

PFi podrazdéni kGze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

Kontaminovany odév svléknéte a pfed opé&tovnym pouZitim vyperte.

PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.

Odstrarite obsah/obal pfedanim organizaci opravnéné k pfevzeti pfislusnych
druht odpadl nebo pfedanim do sbérného dvora v obci.

(Pokracovani na strané 3)
cz—




Strana 3/18 Bezpecnostni list -HASIT-

podle 1907/2006/ES, Cléanek 31 Pfirozené Iépe stavét
Datum vydani: 30.05.2017 Cislo verze 1 Revize: 29.05.2017

HASIT AG 688 Hybridkleber

(Pokracovani strany 2)

Smés je nizkochromatova, nehrozi tedy zadné nebezpedi senzibilizace z chromanu. Po pfidani
vody je obsah rozpustného chromu (VI) méné nez 0,0002% hmotnosti suSiny obsazeného
cementu. Pfedpokladem pro snizeni vlivu chromanu je skladovani v suchu a dodrzeni maximalni
skladovci doby.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: NepouZije se.
vPvB: Nepouzije se.

ODDIL 3: SlozZeni/informace o sloZkach

3.1 Chemicka charakteristika: Latky
Tento produkt je smési.

3.2 Chemicka charakteristika: Smési

Popis:
Smés anorganickych pojiv, plniv a inertnich pfimési

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 14808-60-7 Oxid kremicity, kfemenny pisek (<1% RCS) 50-100%
EINECS: 238-878-4 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity

REACH: * Spolec€enstvi pro pracovni prostfedi

CAS: 65997-15-1 Slinek portlandského cementu 25-50%
EINECS: 266-043-4 < Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

REACH: 02-2119682167-31* |H317; STOT SE 3, H335

CAS: 69012-64-2 Oxid kiemicity (prach) 1-2,5%
EINECS: 273-761-1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity

REACH: 01-2119486866-17 | Spolecenstvi pro pracovni prostredi

CAS: 1305-62-0 'Vapenny hydrat 1-2,5%
EINECS: 215-137-3 & Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,

REACH: 01-2119475151-45 |H335

Dodateéna upozornéni:
Znéni uvedenych Udaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.
* Nepodléha registraci v souladu s ES 1907/2006 Pfiloha V (bod 7) nebo Clanek 2.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Prvni pomoc

Vseobecné pokyny:
Pro osoby poskytujici prvni pomoc nejsou nutné Zadné specialni osobni ochranné prostiedky.

Pfedevsim by se mély vyhnout pfimému kontaktu s pfipravkem.
(Pokracovani na strané 4)
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Pfi nadychani:
Odstranit zdroj prachu a zajistit pfivod Cerstvého vzduchu nebo pfesunout postizeného mimo

zasazeny prostor. Pokud nepfijemné pocity, kadel nebo trvalé podrazdéni pretrvava, vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Pri styku s kuzi:

Zasazené misto omyt vodou a mydlem. Odstranime potfisnény odév. Odév pfed opétovnym
pouzitim vyperte. obuv fadné vycistéte. Pfi neodeznivajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat
lékare.

P¥i zasazeni oci:

Neprotirejte si oci, protoze dalSi posSkozeni mlze byt zpisobeno mechanickym namahanim. Pokud
je to nutné, odstrante kontaktni ¢o¢ky a ihned vyplachujte o€i vodou nebo izotonickym o¢nim
roztokem (napf 0,9% NaCl) po dobu nejméné 20 minut. Vyhledejte odbornou pomoc o¢niho Iékafe
P¥i poziti:

Nevyvolavejte zvraceni. Pokud je pacient pfi védomi, vyplachnout usta vodou a vypit vétsi
mnozstvi vody. Vyhledejte pomoc Iékafe nebo toxikologického centra.

Pfiznaky a ucinky jsou popsany v kapitola 2 a 11.

Pfimé zasazeni oci produktem muze zpUsobit zavazné a pfipadné i trvalé poSkozeni.

Produkt muze mit i v suchém stavu pfi dlouhodobém styku drazdivy ucinek na vlhkou pokozku.
Kontakt s vlhkou kuzi mize zpUsobit podrazdéni, dermatitidu nebo jiné vazné poskozeni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Pfi konzultaci s lékafem predlozte tento bezpec€nostni list.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:
Smés je nehoflava jak v dodaném stavu tak po smiseni. Hasici prostfedky je nutné pfizplsobit
podminkam v okoli.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Tento produkt neni hoflavy ani vybusny a neoxiduje jiné materialy. V pfipadé pozaru se mohou
uvolfiovat anorganické prachy. Zamezit vytvareni prachu. Alkalicka reakce s vodou.

5.3 Pokyny pro hasice

Nejsou nutna Zadna zvlastni opatieni. Mblidhni ujin e ndotur té zjarrfikéses ménjané, nuk duhet té
hyjé né ujérat e zeza. Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.
Pevné zbytky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych Ufednich
predpisU.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zamezit vytvareni prachu. Zabrafte zasazeni oci, styku s pokozkou a vdechnuti. Informace o

expozic¢nich limitech a pouziti osobnich ochrannych prostfedkd (bod 8).
(Pokracovani na strané 5)
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6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Nesmi uniknout do povrchové vody, unik by zpusobil nariist pH. PFfi pH vyssi nez 9 jiz dochazi k
poskozeni ekotoxikologé rovnovahy. Narodni pfedpisy pro odpadni a podzemni vody je nutné
dodrzet.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Rozsypany material zachytte pokud mozno v suchém stavu. Zamezte vytvareni prachu. Chcete-li
vycistit suchy zbytek primyslovym vysavacem, pouzijte pfistroj alespon tfidy M (DIN EN 60335-2-
69). Nepouzivejte suché meteni. Nikdy nepouZzivejte stlaeny vzduch k Cisténi. Pokud pfi suchém
Cisténi vznika prach, je nutné pouzivat osobni ochranné pomucky. Vyvarujte se vdechovani prachu
a kontaktu s kiizi. Zachyceny material odstranit podle pfedpisu.

Rozmichanou maltu nechat vytvrdnout a zlikvidovat (viz kapitola 13.1).

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpecném zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani. Zamezit vytvareni prachu. Zamezit styku s
pokozkou a zrakem. Nosit osobni ochranny odév. Zajistéte moznost umyti/vodu k vyplachnuti oci a
omyti kiize. S produktem by nemély manipulovat osoby, které jsou nachylné k onemocnénim klze
nebo k alergickym reakcim. B&éhem prace nejist, nepit, nekoufit, neSfiupat.

Nepozivejte pfipravek po proslé dobé skladovatelnosti, nebot’ u€inek obsazeného redukéniho
¢inidla klesa a obsah rozpustného chromu (VI) maze byt vy$Si nez hodnota, ktera je uvedenav
sekci 2.3 limitu. V téchto pfipadech se muze vyvinout alergicka chemicka dermatitida vlivem
delSiho styku s ve vodé rozpustnym chromanem obsazenym v pfipravku.

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nejsou nutna Zzadna zvlastni opatieni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Uchovavejte mimo dosah déti. Uskladnit v dobfe uzavienych nadobach v suchu a chladu. Nepouzit
nadrze z lehkych kovu.

Upozornéni k hromadnému skladovani:
Uskladnit oddélené od potravin, napojd a krmiv.

Dalsi udaje k podminkam skladovani:

Skladujte v suchu. Zabrante styku s vodou a vlhkosti. Vzdy uchovavejte v puvodnim obalu.
Nespravné skladovani (zvlhnuti), nebo pfekroeni maximalni doby skladovatelnosti mize zvysit
nepriznivé ucinky obsazeného chromanu (viz bod 7.1).

Doba pouzitelnosti:
Doba pouzitelnosti (suché, az 20 °C): Viz podrobnosti na obalu.

Skladovaci trida: 13

(Pokracovani na strané 6)
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7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

(Pokracovani strany 5)

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

14808-60-7 Oxid kiemicity, kfemenny pisek (<1% RCS)

361/2007 SB (CZ)

MAK (DE)

Dlouhodoba hodnota: 10 mg/m?®
PELc

Dlouhodoba hodnota: 0,15 A mg/m®

65997-15-1 Slinek

portlandského cementu

361/2007 SB (CZ)

AGW (DE)

Dlouhodoba hodnota: 10 mg/m?®
PELc

Dlouhodoba hodnota: 5 E mg/m?®
DFG

69012-64-2 Oxid kiemicity (prach)

AGW (DE)

Dlouhodoba hodnota: 0,3 A mg/m®
DFG, Y, 1

1305-62-0 Vapenny hydrat

NPK (C2) Kratkodoba hodnota: 4 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 2 mg/m®

IOELV (EU) Kratkodoba hodnota: 4 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 1 mg/m®
Respirable fraction

AGW (DE) Dlouhodoba hodnota: 1E mg/m®
2();Y, EU, DFG

REACH (DE) Kratkodoba hodnota: 4 A mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 1 A mg/m?®
DFG 1/2003

TRGS 900 (DE) |Dlouhodoba hodnota: 1 E mg/m®
Y

DNEL

1305-62-0 Vapenny hydrat

Inhalovanim

DNEL Dlouhodobé ucinky

DNEL Kratkodobé ucinky

1 mg/m?® (Spottebitel)
1 mg/m?® (Pracovnik)
4 mg/m? (Spotrebitel)
4 mg/m® (Pracovnik)

Dodateéné exposiéni mezni hodnoty na nebezpedi, ktera mohou nastat pfi zpracovani:

Slozky s obecnym limitem prachu

361/2007 SB (CZ)

MAK (TRGS 900) (DE)

Dlouhodoba hodnota: 10 A mg/m?®
PELc

Kratkodoba hodnota: 2,5 A 20 E mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 1,25 A 10 E mg/m®
A -IFA 6068 (2003) E - IFA 7284 (2003)

(Pokracovani na strané 7)
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A - Respirabilni frakce  E - Vdechovana frakce (DIN EN 481)

DalSi upozornéni:
Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice
8.2.1. Osobni ochranné prostiedky

VsSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:

Uskladnit oddélené od potravin, napojl a krmiv. Odstranit potfisnény odév a dikladné vyperte pred
dal8im pouzitim. Pfed pfestdvkami a po praci umyt ruce. Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Bé&hem prace nejist, nepit, nekoufit, nesSnupat. Preventivni ochrana pokozky masti. Na pracovisti
musi byt zajisténa moznost omyti pokozky.

Ochrana dychacich organu:

Filtr jemnych &astic (FFP2 podle EN 149)

Dodrzovani limith prachu je i pfi u€innychtechnickych opatfeni, jako je napfiklad lokalni ventilace,
nutno zajistit. Pokud existuje riziko pfekro¢eni limitd expozice, napf. prace se suchym
produktemnebo nastfik na sténu, musi byt pouZit vhodny respirator.

Ochrana rukou:

Chemicky odolné ochranné rukavice dle EN 374

Vodotésné a otéruvzdorné ochranné rukavice s oznaCenim CE. KoZené rukavice nejsou vhodné
diky své propustnosti vii¢i chromatovym slouc¢eninam.

Material rukavic:

PFi pFipravé a zpracovani smési je nutné pouzit rukavice odolné proti chem. latkam(kat. Ill). Studie
ukazaly, ze bavinéné rukavice s nitrilovou smési (tloustka vrstvy asi 0,15 mm) zajistuji
odpovidajici ochranu po dobu 480 min. VIhké rukavice je nutné vymeénit. Pfipravte nové rukavice k
vyméné.

Doba praniku materialem rukavic:

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné €asy pruniku materialem ochrannych rukavic.

Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu:
Rukavice ze nitrilkau€uk
Doporucena tloustka materialu: = 0,15mm

Nevhodné jsou rukavice z nasledujiciho materialu:
Kozené rukavice

Ochrana ogi:

(Pokracovani na strané 8)

cz—



Strana 8716 Bezpecnostni list . H As' T-

podle 1907/2006/ES, Cléanek 31 Pfirozené Iépe stavét
Datum vydani: 30.05.2017 Cislo verze 1 Revize: 29.05.2017

HASIT AG 688 Hybridkleber

(Pokracovani strany 7)
Ochrana kuize:
Ochranny nepromokavy odév a obuv s uzavienymi rukavy. Pfi kontaktu s €erstvou

maltou je doporueny také vodotésny odév. Ujistéte se, Ze 24dna Cerstva malta
nepronikla shora do boty.

Opatieni k Fizeni rizik:
Zaskolenim obsluhy ve spravném pouzivani osobnich ochrannych prostfedku je zajisténa
poZadovana uroven efektivity.

8.2.2. Poznamky k technickému navrhu systému
Ke snizeni unikd prachu z uzavienych systému (napf silo s dopravnikem) z omitacich stroju nebo z
kontinualnich michacek se pouzivji specialni pfidavna zafizeni pro zachyceni prachu.

8.2.3. Omezeni a kontrola expozice zivotniho prostredi

Nesmi uniknout do povrchové vody, unik by zpusobil nariist pH. PFi pH vysSi nez 9 jiz dochazi k
poskozeni ekotoxikologé rovnovahy. Narodni pfedpisy pro odpadni a podzemni vody je nutné
dodrzet.

ODDIL 9: Fyzikélni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VSeobecné udaje

Vzhled:
Skupenstvi: Prasek
Barva: Seda
Zapach: Charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Neni relevantni pro bezpec&nost
Hodnota pH pii 20 °C: 11,5-13

Nasyceny roztok ve vodé

Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: > 1300 °C
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Neda se pouzit

Bod vzplanuti: Neda se pouzit
Hoflavost (pevné latky, plyny): Latka se neda zapalit.
Zapalna teplota: Neda se pouzit
Teplota rozkladu: Neni uréeno
Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
Oxidacni vlastnosti: Zadné
Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
Hustota: Neni ur€ena
Hustota sypatelnosti pfi 20 °C: 1400 - 1600 kg/m?®
Rozpustnost ve / smésitelnost s

Vodé: Nepatrné rozpustna

(Pokracovani na strané 9)
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Obsah fedidel:
Organicka redidla: 0,0 %
Obsah netékavych slozek: 100,0 %
9.2 DalSi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pfi styku s vodou vykazuje zdsaditou reakci. Po smiseni s vodou dochazi k reakci, kde produkt
ztvrdne a vytvofi pevnou hmotu, kterd pak nereaguje s prostfedim.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je stabilni, pokud je spravné a v suchu ulozen.

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouZiti.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci
Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy (viz 10.5).

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zabrante kontaminaci vodou a vihkosti pfi skladovani (zasadita reakce s vihkosti a vytvrzeni).

10.5 Neslucitelné materialy
Reaguje exotermicky s kyselinami, vlhky vyrobek je alkalicky a reaguje s kyselinami amonnych soli
a nékterych kova, napf. hlinik, zinek, mosaz. Reakci s obecnymi kovy vznika vodik.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zplsobu skladovani a zachazeni.

Doba pouzitelnosti:

Doba pouzitelnosti (suché, az 20 °C): Viz podrobnosti na obalu.

Dalsi udaje:

Smés je nizkochromatova. Po pfidani vody tvofi obsah rozpustného chromu (VI) 2 mg / kg susiny.
Podmika pro udrzeni nizké hladiny chromant je spravné a suché uloZzeni a dodrzovani maximaini
doby skladovani.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Produkt nebyl testovan. informace jsou odvozené od vlastnosti jednotlivych slozek.

Akutni toxicita:

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

65997-15-1 Slinek portlandského cementu

(Pokra€ovani na strané 10)
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Oralné LD50 >2000 mg/kg (Mys)

Ve studiich na zvifatech s cementovym prachem nebyla
pozorovana zadna akutni toxicita. Na zakladé dostupnych
udaj nejsou splinéna kritéria pro klasifikaci.

Pokozkou |LDO (nulova letalita) | 2000 mg/kg (Kralik) (Limit test 24h [4])

Na zakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria pro
klasifikaci.

Inhalovanim | LDO (nulova letalita) |5 mg/m® (Krysa) (Limit test [10])

Na zakladé dostupnych udajd nejsou splnéna kritéria pro

klasifikaci.
69012-64-2 Oxid kiemicity (prach)
Oréalné ‘LD50 ‘>10000 mg/kg (Krysa)
1305-62-0 Vapenny hydrat
Oralné LD50 7340 mg/kg (Krysa) (OECD 425)
>2500 mg/kg (Kralik) (OECD 402)
Pokozkou [LD50 >2500 mg/kg (Kralik) (OECD 402)

Primarni drazdivé ucinky:

Na kazi:

Cement ma drazdivy uginek na kudzi a sliznice. PFi styku vlhké pokozky se suchym cementem,
nebo pfi styku s vlhkym nebo mokrym cementem muzedojit k rGznym drazdivym a zanétlivym
koznim reakcim, napf. zarudnuti a popraskani kGize. Del$i kontakt v kombinaci s odéry mize
zpusobit vazné poskozeni kuze, viz 16 Literatura [4] sekce.

Hydroxid vapenaty drazdi pokozku (in vivo, kralik). Jako vysledek studii hydroxidu vapenatého je
klasifikace drazdivy pro pokozku (H315 - Drazdi kzi).

Drazdi kazi.

Na zrak:

ZkuSebni testy slinku portlandského cementu vykazovaly rlizny stupef vlivu na
rohovku.Vypocteny "index podrazdéni" je 128. Pfimy kontakt s cementem mulze zpuUsobit
mechanické podrazdéni a zanét rohovky. Pfimy kontakt s vét§im mnozstvim suchého nebo
mokrého cementu mlze zpusobit U€inky v rozmezi od mirného podrazdéni o¢i az do vazného
poskozeni a slepoty, viz oddil 16 Literatura [11] a [12].

V disledku studii (in vivo, kralik), hydroxid vapenaty mlze zpUsobit vazné poskozeni o&i (H318 -
Zpusobuje vazné poskozeni oci).

Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Senzibilizace:

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Subchronicka - chronicka toxicita:

Dlouhodoby kontakt mlze zpusobit vysu$eni nebo vazné poskozeni kiize.

Neéktefi jedinci mohou dostat po kontaktu s mokrym cementem ekzém. To mize byt bud vyvolano
bud zménou pH (iritacni kontaktni dermatitida) nebo imunologickou reakci na Cr (VI) (alergicka
kontaktni dermatitida), viz ¢ast 16 Literatura [5], a [13].

Mutagenita v zarode¢nych burikach:
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita:
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
(Pokra€ovani na strané 11)
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Toxicita pro reprodukci:
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice (STOT SE):

Expozice cementového prachu muze zpulsobit podrazdéni dychacich cest. Kasel, kychani, a
dusnost, muze byt dusledkem, pokud vystaveni pfekro€i mezni hodnoty pracovni expozice, viz §
16 Literatura [1].

Hydroxid vapenaty drazdi dychaci ustroji (STOT SE 3 / H335 - M(Ze zpUsobit podrazdéni
dychacich cest).

Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice (STOT RE):

Dlouhodoba expozice dychatelného prachu nad meznimi hodnotami expozice na pracovisti mize
mit za nasledek kasel, duSnost a chronické obstrukéni zmény na dychacich cestach. Pfi nizkych
koncentracich, nebyly pozorovany Zadné trvalé nasledky, viz kapitola 16 literatufe [17]. Na z&kladé
dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cement mlze zhorsit jiz existujici kozni, o¢ni a dychaci onemocnéni, napf s rozedmu plic nebo
astma.

Casté vdechovani vétsiho mnoZstvi prachu zvy3uije riziko vzniku plicniho onemocnéni.

Nebezpeénost pii vdechnuti:

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2 Praktické zkuSenosti

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

11.3 Obecné komentare
Viz kapitola 16 (literatura).

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Produkt nebyl testovan. informace jsou odvozené od vlastnosti jednotlivych slozek.

Aquaticka toxicita:

65997-15-1 Slinek portlandského cementu

LC50 - mg/l (Hrotnatka velka - daphnia magma) (low effect [6,8])
- mg/l (Rasa - selenastrum coli) (low effect [7,8])
- mg/l (Sedimenty) (low effect [9])

69012-64-2 Oxid kiemicity (prach)

EC50 (24h) ‘>1002 mg/l (Vodni blecha - daphnia)

1305-62-0 Vapenny hydrat

LC50 (96h Mofska voda) 457 mg/l (Ryba)

158 mg/l (Bezobratli - invertebrate)

LC50 (96h Sladka voda) | 33,884 mg/l (Africky sumec - clarias gariepinus)
50,6 mg/l (Ryba)

EC50 (48h) 49,1 mg/l (Bezobratli - invertebrate)
EC50 (72h) 184,57 mg/l (Rasa)

NOEC (72h) 48 mg/l (Rasa)

NOEC (14d) 32 mg/l (Bezobratli - invertebrate)
NOEC (21d) 1080 mg/kg (Rostliny obecné)

(Pokracovani na strané 12)
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NOEC (96h) 56 mg/l (Pavi ocko - poecilia reticulata)
EC10/LC10 (NOEC) 12000 mg/kg (Puadni mikroorganismy)
2000 mg/kg (Padni makroorganismy)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Anorganicky vyrobek, ktery neni vyloug€itelny z vody biologickou Cistici metodou.

12.3 Bioakumulaéni potencial
V organismech se neusazuje.

12.4 Mobilita v pudé
Nepatrné rozpustna

Ekotoxické ucinky:
Pouze zvySovani hodnoty pH pfi aplikaci velkého mnozstvi.

Reakce v Eistirnach:
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Zpusob testu Uéinna koncentrace  Metoda  Zhodnoceni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Poznamka:

Ekotoxikologické testy s portlandskym cementem na Daphnia magna (US EPA, 1994a, viz kapitola
16 Literatura [6]) a Selenastrum Coli (US EPA, 1993, viz bod 16 literatura [7]) ukazaly maly
toxikologicky ucinek. Z tohoto duvodu, LC50 a hodnoty EC50 nebylo mozné urcit, viz bod 16
literaturu [8]. Tam také nebyly nalezeny zadné toxické ucinky na usazeniny, viz kapitola 16
literaturu [9]. PFfidani velkého mnozstvi cementu ve vodé mulze zplsobit zvySeni pH, a proto je
toxicky pro vodni organismy za zvlastnich okolnosti.

Dalsi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni:

Tfida ohroZeni vody 1 (Samozafazeni): Slabé ohroZeni vody

Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnozstvi do spodni vody, povrchovych vod nebo
kanalizace.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Nepouzije se.

vPvB: NepouZije se.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Literatura
Viz kapitola 16 (literatura).

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovdni

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporucéeni:

)

Zbytky zachytte suché, skladujte v oznacenych nadobach a pokud je to mozZné tak je zpracujte

nebo pfipadné zlikvidujte jako nebezpeény odpad. VIhké nebo rozdélané zbytky nechte vytvrdnout
(Pokracovani na strané 13)

kanalizace.

ﬁ Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do
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a zlikvidujte jako smiSeny stavebni a demoli¢ni odpad.

Evropsky katalog odpadti
16 03 03* | Anorganické odpady obsahujici nebezpecéné latky

17 09 04 |Smisené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod polozkami 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

1501 01 |Papirové a lepenkové obaly

16 03 03 pro zbytkové mnozstvi nezpracovaného produktu
17 09 04 pro smiseny s vodou a vytvrzeny produkt
15 01 01 pro prazdné obaly

13.2 Kontaminované obaly

Doporucéeni:
Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
Obaly neobsahujici zbytky produktu pfedejte k recyklaci.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN ¢islo

ADR, ADN, IMDG, IATA Neni relevantni
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA Neni relevantni

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA

trida Neni relevantni
14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA Neni relevantni
14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi

Latka znecist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro

uzivatele Neni relevantni
14.7 Hromadna preprava podle prilohy I

umluvy MARPOL a predpisu IBC Neni relevantni
UN "Model Regulation™: Neni relevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Rady (EU) 2012/18 ..
Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA I :
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
(Pokragovani na strané 14)
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Narodni predpisy:

Biocidni pfipravek ucinné latky (98/8/EG):
Udaje vyplyvaijici z receptury a informace o surovinach od jednotlivych dodavateld.

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Stupeii ohrozeni vody:
VOT 1 (Samozarazeni): Slabé ohrozujici vodni zdroje.

Jina ustanoveni, omezeni a zakazy:

‘Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické
latky, 0 zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) &. 793/93, nafizeni Komise
(ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/
ES a 2000/21/ES

‘Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

‘Smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sblizovani pravnich a spravnich predpisu
Clenskych statll tykajicich se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecénych pfipravkl

‘Nafizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek

‘Nafizeni (ES) 1013/2006 o pfepravé odpadu
‘REACH Nafizeni ES 1907/2006 (REACH), pfiloha XVII Eislo 47 (chrom VI - pfipojeno)
-Technicka pravidla pro nebezpecné latky 900 - meznimi hodnotami, (TRGS 900, Némecko)

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Oduavodnéni zmén:
* Udaje byly oproti pfedesl|é verzi zménény.

Relevantni véty:

H315 Drazdi kizi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny k navodu:
Dalsi Skoleni pro €innosti zahrnujici nakladani s nebezpeCnymi latkami nejsou nutné.

Literatura a zdroje dat:

[1] Portland Cement Dust-Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive,
2006: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

[2] Technische Regel fur Gefahrstoffe ,Arbeitsplatzgrenzwerte®, 2009, GMBI Nr.29 S.605.

[3] MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC
Consulting GmbH fiir Eurometaux, 2010

(Pokracovani na strané 15)
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[4] Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47,
5, 184-189 (1999).
[5] Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the
construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
[6] U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving
Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
[7] U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).
[8] Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters.
Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448,
National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
[9] Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker
prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
[10] TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker
CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.
[11] TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using
the isolated chicken eye test, April 2010.
[12] TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using
the isolated chicken eye test, April 2010.
[13] European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the
Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission,
2002): http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158 en.pdf.
[14] Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar
macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58
[15] Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro;
Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
[16] Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial
Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F.
Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
[17] Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of
the study after the data collection of Phase I-1l 2006-2010, H. Notg, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-
C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.
[18] Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific
Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document]
[19] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Ex-
posure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European
Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February
2008

Obor, vydavajici bezpecnostni list:
Bezpecnost vyrobku (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Poradce:
Dr. Klaus Ritter

Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/
Germany)
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties
VvPVB: very persistent, bioaccumulatice properties
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(Pokracovani na strané 16)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiZi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o¢i — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3

DalSi informace:

Informace uvedené v tomto bezpecénostnim listu vychazeji ze sou€asného stavu znalosti.
Neposkytuji zadnou zaruku kvality vyrobku. VSichni spotfebitelé nasich vyrobkd musi dodrzovat
platné predpisy a to i ty, které v tomtu dokumentu uvedeny nejsou.
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