.PIIRFIX

Prohlaseni o vlastnostech é.: 1/16ZK

C€

Virobek

Zdici tvarnice z porobetonu (tFida 1.):
Zdici tvarnice hladké - HL, perodrazka a kapsa - PDK:
DxVx8: 500 x 250 x 375, 300, 250 mm

Typové oznadeni

tvarnice PORFIX P2-440

Zamyslené pouZiti

urcend na zdé€ni svislych konstrukei ve sténéch, sloupech a ptickach

Vyrobee

PORFIX - pérobetdn, a. s., 4. aprila 384/79, 972 43, Zem. KostoPany

Zplnomocnény zdstupce

Ing. Peter Hennel, generalni feditel PORFIX - pérobetdn, a. s.

Systém posuzovini a
ovéfovdini neménnosti
parametri

2+

Notifikovana osoba/iikoly
notifikované osoby

Technicky a skuSobny tstav stavebny, n. o., Notifikovand osoba 1301,
Studena 3, 821 04 Bratislava/pottecni inspekce vyrobniho zévodu a systému
Fizeni vyroby, prib&zny dohled

Certifikat shody systému

1301 - CPD - 0087

Fizeni vyroby

Harmonizované technické

Podstatné vlastnosti Parametry specifikace
Rozméry:

Délka +2,5 mm

Vyika 2.0 mm EN 772-16:2011
Sifka 42,0 mm

Tvar a usporad4ni Techn. dokumentace EN 771-4:2011
Pevnost v tlaku 2,0 N/mm? EN 679:2005
Vihkostni pFetvoieni NPD EN 771-4:2011
SoudrZnost ve smykn 0,3 N/mm? EN 998-2:2010
Reakee na oheii trieda Al EN 771-4:2011
Nasékavost NPD EN 771-4:2011
Propustnost vodnich par p 5/10 EN 1745:2012
Objemova hmotnost tvarnic v suchém stavu 440 kg/m’ EN 678:1993
Tepelnétechnické vlastnosti Ay ey ma 0,089 W/(m.K) EN 12664:2001
Mrazuvzdornost NPD EN 771-4:2011
Hmotnostni aktivita **Ra max. 120 Bg/kg .

Index hmotnostni aktivity <0,5 Vyhldska ¢. 528/2007 Z.2.

Parametry vyrobku jsou shodné s parametry uvedenymi v tabulce.

Toto prohldSeni o vlastnostech sa vyddva na vyhradni oodpovédnost virobce.
Opravnény na jedndni za vyrobce PORFIX —

Ing. Peter Hen'nel
generalni feditel PORFIX - porobetén, a. s.
V Zemianskych Kostol'anoch dne 3. 2. 2016

yrobetodn, a.s., Zemianske Kostolany




