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HASIT obkladové systémy 
Jistota pro lepení dlažby 
 

Díky pečlivému vývoji a s využitím nejnovějších poznatků v lepení obkladů, jsme vyvinuli materiál 

s vynikajícími vlastnostmi, které určitě ocení každý zpracovatel.   

 

HASIT AG 688 Hybridkleber  

Universální kombinované lepidlo C2TE S1  / CM 

 Mnohostranné použití 

 Silná přídržnost lepidla 

 Jistota proti posunu obkladu 

 Prodloužený čas pro ukládání obkladů 

 Jistota izolace proti vodě 

 Pojistka na citlivé podklady (např.anhydritový potěr) 

 Použitelný v náročných prostorech 

 Vhodný i na podlahové topení 

 Pro vnější i vnitřní prostředí 

 

Universální kombinované tenkovrstvé flexibilní lepidlo na obklady plnící i funkci pojistné hydroizolace. 

HASIT AG 688 Hybridkleber může být použit samostatně jako hydroizolační stěrka v kombinaci s těsnící 

elastickou páskou HASIT AS 910 Dichtband nebo samostatně jako lepidlo na obklady. Lze použít jako 

flexibilní lepidlo s izolačními vlastnostmi ve vnitřním i vnějším prostředí.  

Díky svým vlastnostem flexibilitě, velké přídržnosti a vysoké odolnosti vůči vodě je vhodné pro vlhké 

prostředí (koupelny, WC, veřejné sprchy, bazény) tak i pro lepení obkladů na kritických místech jako jsou 

terasy, balkony a vytápěné podlahy. S využitím nejmodernějších komponentů je zachována velice silná 

přídržnost lepidla s hydroizolačními vlastnostmi. Je vhodný i pro velkoformátové obklady s vysokou jistotou 

proti posunu obkladu. Neocenitelnou výhodou je i prodloužený čas pro ukládání obkladů. Ve spojení 

s výrobky AP 320 Haftgrund je vytvořen nejideálnější systém pro lepení obkladů na dřevěné podklady 

nejen v koupelnách, ale všude tam kde je reálná šance působení vody na dřevěný podklad. Materiál 

splňuje požadavky ČSN 12004 pro označení C2TE S1 a  ČSN 14891 pro označení CM.  
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