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Overené reseni pro cihelné zdivo

Porotherm 24 Profi

Vnéjsi a vnitfni nosna sténa

Brouseny cihelny blok pro tl. stény 24 cm na maltu pro tenké spary

Pouziti

Cihly brousené Porotherm 24 Profi
jsou urCené pro omitané jednovrstvé
vnitfni i vnéj§i nosné zdivo tloustky
240 mm. Lze je téz pouzit pro vnitini
nosnou ¢ast vrstveného zdiva v kombi-
naci s tepelnym izolantem a pfipadné
s dalSimi cihelnymi materidly tvoficimi
vneéjsi ochrannou c¢&ast vrstveného
zdiva. Ke zdéni téchto cihel se pouziva
specialni malta pro tenké spary.

Vyhody

— osvedceny format cihel

— idedlni spojeni na pero a drazku

— pracnost zdéni nizSi o 25 % oproti
klasickému zdéni

— vysoka pevnost zdiva v tlaku

— lozna spara tloustky 1 mm - minimalni
spotfeba malty, minimalni mnozstvi
vody vnesené do zdiva

— idedlni podklad pod omitku

— nizky odpor proti difuzi vodnich par

— hygienicky nezavadné

— rozmeéry v modulovém systému

— snadné navrhovani a stavéni v kom-
pletnim systému Porotherm

Technické udaje
Cihly:

—rozméry d/8/v 372x240x249 mm

— rovinnost loznych ploch 0,3 mm
— rovnobéznost rovin
loZznych ploch 0,6 mm

- skupina zdicich prvku 2
— objem. hmot. prvku 800-900 kg/m?

— hmotnost max. 20,0 kg/ks
— pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm?
- Av10.dry.unit 0,28 W/(m-K)
— nasakavost NPD
— mrazuvzdornost NPD (FO)
— obsah akt. rozpust. soli  NPD (S0)
— rozmérova stabilita NPD
— pfidrznost 0,30 N/mm?
NPD - neni stanoven Zzadny pozadavek
Zdivo:
— tloustka 240 mm
— spotreba cihel 10,7 ks/m?
44,4 ks/m?®
— spotfeba malty 1,7 1/m2
pro tenké spary 7 1/m3

— charakteristicka pevnost v tlaku f,
a souCinitel pfetvarnosti Kg zdiva
podle CSN EN 1996-1-1

Cihly na Zdivo
M10(T) | f, [MPa]| K¢
P15 5,20

P10 3,91 | 1000
P8 3,32

Zvukova izolace zdiva*

- nutno se fidit vysvétlivkami uvedeny-
mi v kapitole 1, strana 13 az 15

Vazena laboratorni neprdzvuénost
R,, = 49 dB pfi ploSné hmotnosti zdiva
véetné omitek tl. 15 mm 246 kg/m?

* hodnota stanovena vypoctem

Tepelné-technické udaje zdiva

zdivo u A R | Uy
na maltu % | W/mK |m?K/W|W/m?K
Porotherm Profi

bez omitek 0 | 0,28 | 0,86 | 0,90
bez omitek | 0,5| 0,29 | 0,84 | 0,90
s omitkami * | 0,5| 0,30 | 0,90 | 0,85

* oboustrannd vapenocementova omitka tl. 15 mm

Pozarni odolnost

Pozarné délici sténa s oboustrannou
omitkou

Trida reakce na ohen: A1 — nehorlavé

PoZzarni odolnost: REI 180 DP1

(CSN EN 13501-2, CSN EN 1996-1-2)

Ostatni stavebné fyzikalni
hodnoty

Mérna tepelna kapacita neomitnutého
zdiva c = 1000 J/kg-K

Faktor difuzniho odporu u=>5/10
(CSN EN 1745)

Smérna pracnost zdéni

cca 0,58 hod/m?
2,40 hod/m?

Dodavka

Cihly Porotherm 24 Profi jsou doda-
vany zaféliované na vratnych paletach
rozmérd 1180 x 1000 mm.

— pocet cihel 60 ks/pal
— hmotnost palety max. 1230 kg
Soucasti dodavky je odpovidajici mnoz-
stvi malty pro tenké spary Porotherm
Profi.

Pro zalozeni stén se dodava pozado-

vané mnozstvi zakladaci malty Poro-
therm Profi AM (Anlegemortel).

Zmény technickych Udajd vyhrazeny. Odkaz na zplsob zabudovani (zdéni) se rozumi jako
doporuceni vyrobce; toto vychazi ze soucasného stavu nasich poznatkd ovéfenych v praxi.
Vydanim tohoto informacniho listu ztraceji vSechny predchozi svou platnost.

CSN EN 771-1

Porotherm 24 Profi
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