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o vysledku certifikace vyrobku

podle § 5 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady & 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 215/2016 Sb.

¢. 060-047495

Nazev vyrobku:

ORLITECH - Kompozitni sit’ z tyéi z éediéovych viaken

typ / varianta:
pramér pruti 2,2 a 3 mm, velikost oka 50 x 50 a 100 x 100 mm

dovozce:
ORLIMEX CZ, s.r.o.
ICO: 25930915
adresa: ¢€.p. 50, 569 67 Osik
vyrobce: GALEN LLC
ICO: 1
adresa: 52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000
vyrobna: GALENLLC
adresa: 52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000
zakazka: 2060170014
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1. VsSeobecné Gdaje

1.1. Udaje o dovozci
ORLIMEX CZ, s.r.o., &.p. 50, 569 67 Osik

1.2. Udaje o vyrobku

Kompozitni sit' je sloZena z ty¢i z ¢editovych vidken o @ 2,2 a 3 mm. Pruty jsou umistény ve
dvou vzajemné kolmych smérech spojenych v kontaktnim uzlu specialni hmotou. Sit& jsou
dodavany v listech anebo navinuty v kotougich.

Sité jsou uréené zejména pro konstrukéni vyztuzeni betonovych konstrukci (stén, desek) a
podiah proti vzniku smrtovacich trhlin, situovanych ve vihkém nebo agresivnim prostredi
(Cistirny odpadnich vody, silazni Zlaby, chemické, potravinaiské a zem&délské provozy aj.).

Mohou byt pouZité i pro dal$i ucely, jako sadrové a anhydritové podlahy, asfaltobetonové
konstrukce, vyztuZzeni svahd a nasypl apod.

Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupina 01 polozka 2 podie nafizeni viady &. 163/2002 Sb.,
ve znéni pozdéjSich pfedpist, a pfedepsany zplsob posouzeni shody odpovida § 5 uvedeného
nafizeni.

1.3. Seznam podkladii pfedanych Zadatelem pro certifikaci vyrobku

Zadost o vykon &innosti Autorizované osoby 204, ze dne 30.1.2017

Technicky list Kompozitni sit

Prezentace Kompozitni materialy pro stavebnictvi

Protokol o zkousce &. 060-044733, vydal TZUS Praha, pobocka Brno, ze dne 16.03.2017
Protokol o zkousce &. 060-044734, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 17.03.2017
Protokol o zkousce &. 060-044714, vydal TZUS Praha, pobo¢ka Brno, ze dne 13.03.2017
Protokol o zkousce &. 060-044715, vydal TZUS Praha, poboé&ka Brno, ze dne 13.03.2017

Protokol o zkousce & 100-059086, vydal TZUS Praha, odétépny zavod ZULP, ze dne
27.02.2017

1.4. Seznam ostatnich podkladii pouZitych pfi certifikaci vyrobku

e zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni

® nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve zné&ni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a &. 215/2016 Sb.

® SO 10406-1 Fibre-reinforced polymer (FRP) reiforcement of concrete — Test methods — Part
1: FRP bars and grids

e CSN EN ISO 15630-2 Ocel pro vyztuz a predpinani do betonu - Zkugebni metody - Cast 2:
Svafované site

e CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svaritelna betonarska ocel Zebirkova a hladka

e CSN EN ISO 1172 Textilni sklo - VyztuZené prepregy (pfedimpregnovany laminat) lisovaci
smési a laminaty - Stanoveni obsahu textilniho skla a mineralniho pliniva - Kalcinaéni metoda

Metodika ¢. 100611-01 Stanoveni kovl v mineralizatu vzorku: AAS — plamen

e Technicky navod 01.02.c Kompozitni vyztuz na bazi sklenénych nebo uhlikovych vldken nebo
jejich kombinace

® Technicky navod 01.02.a Svafované sité z Zebfikovych a hladkych dratt

1.5. Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku

e Stavebni technické osvédgeni & 060-047407, vydal Technicky a zkusebni ustav stavebm____
Praha s.p., pobotka Brno, ze dne 24.09.2018
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1.6.

Informace o piedchozi certifikaci vyrobku

Byl vydan certifikat €. 204/C5/2017/060-044795, vydal Technicky a zku$ebni Gstav stavebni

Praha, s.p. — poboc¢ka Brno, dne 24.3.2017.

2. Vysledek pfezkoumani podkladil pfedloZenych dovozcem

Podklady pfedané dovozcem, dle § 5, odst. 2 pism. a) NV-163, ve znéni NV-312 a NV-215, byly
pifezkoumany. Podklady odpovidaji pozadavkim NV.

3. Posouzeni vyrobku

3.1

Technické pozadavky

e Technické poZzadavky na vyrobek jsou stanoveny ve stavebnim technickém osvédéeni &. 060-
047407, vydal Technicky a zkudebni Ustav stavebnl Praha, s.p., pobotka Brno.

3.2

27.02.2017

Soupis protokolil 0 zkouskach a posouzenich:

Protokol o zkousce &. 060-047428, vydal TZUS Praha, pobogka Brno, ze dne 13.09.2018
Protokol o zkousce & 060-047429, vydal TZUS Praha, pobocka Brno, ze dne 13.09.2018
Protokol o zkousce €. 060-044714, vydal TZUS Praha, pobocka Brno, ze dne 13.03.2017
Protokol o zkousce &. 060-044715, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 13.03.2017
Protokol o zkousce &. 060-044733, vydal TZUS Praha, pobotka Brno, ze dne 16.03.2017
Protokol o zkousce &. 060-044734, vydal TZUS Praha, poboéka Brno, ze dne 17.03.2017
Protokol o zkousce & 100-059086, vydal TZUS Praha, odstépny zavod ZULP, ze dne

3.3 Vyhodnoceni vysledki zkou$ek a posouzeni vyrobku
Tab. 1: primér ty€e 2,2 mm, velikost oka 50 x 50 mm

Protokol Zkusebni . 0 Pozadovana/ Il
Sledovana vlastnost o zkoudce postup Vysledek zkousky deklarovana trove# Vyhodnoceni
fui: 1374 MPa
fuz: 1351 MPa
fus: 1389 MPa
fus: 1283 MPa
fus: 1505 MPa e
gg:éorztév trac?d":ouieni 0DG: 05428 lsokl!?;l%ﬁ-t fue: 1449 MPa : fu'?' ZH:;':/ Q%OGMTP; whovije
P ' for: 1359 MPa g S8 SIEE Bl
fus: 1422 MPa
fue: 1339 MPa
fu10: 1387 MPa
e 4,6 %
Modul pruznosti 060-047429 |s'g ;0(;‘36;1' E: 39,6 GPa : E: min. 37 GPa vyhovuje
Feynostspoje prutd | 060044714 | CSNENISO 11203 n  min. 100 N vyhovuje
Odolnost vgi ISO 10406-1, _ . .
alkalickému prostfedi 060-044733 kap. 11 Ret = 38,3 % : Ret 225% vyhovuje
o L y ISO 10406-1, | pramér dratu: . .
Primér vyztuze 060-047429 kap. 5 2,25 mm (+2,3 %) . tolerance -5 %/ +10 % | vyhovuje
R S— t rozmér oka:
si‘t’;"‘e’ ovapresnost | 060.044714 | SN 420139 | 49,5 x 49,7 mm : tolerance 5 % vyhovuje
(-1.0 %)
Hmotnostni obsah CSNEN ISO - Lo n
viaken 060-047429 1172 80,45 % : min. 75 % /{Ja@ 0
vV ' i
%
X i
o .@ ‘»
ok

NGE V\—\@
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. Metodika &. . o .
Obsah kadmia 100-059086 < 1 mg/kg D: max. 0,01 % vyhovuje
100611-01
Tab. 2: primér tyée 3,0 mm, velikost oka 100 x 100 mm
. Protokol Zkusebni 7 Pozadovana/ }
Sledovana viastnost o zkousce postup Vysledek zkousky deklarovana troven Vyhodnoceml
fu1: 1335 MPa
fuz: 1158 MPa
fus: 1360 MPa
fus: 1284 MPa
fus: 1360 MPa .
=  fuer . P
gevnf)st'v tahdl: | 060-047428 ISOk1a (:)4%6 1t 1322 MPa f“'f 2";2/ 98'06M7 ; vyhovuje
omérné prodlouZeni . f,7: 1335 MPa g 2,8%az6,7%
fus: 1309 MPa
fus: 1347 MPa
futo: 1259 MPa
e 29%
Modul pruznosti 060-047428 'Slg ;0326;1' E: min. 444 GPa | D: E: min. 37 GPa vyhovuje
Pevnost spoje prutd y CSNEN ISO - .
sité 060-044715 15630-2 318,3N : min. 100 N vyhovuje
QOdolnost viidi 1ISO 10406-1, N o . o .
alkalickému prostredi 060-044734 kap. 11 Ret =40,3 % :Ret 225% vyhovuje
L —t ISO 10406-1, | pramér dratu: ) 59 /410 © i
Priamér vyztuze 060-047428 kap. 5 3,18 mm (+6,0 %) : tolerance -5 %/ +10 % | vyhovuje
R 5rovd of " rozmér oka:
sifézmem"a PIESNOSt | 060-044715 | CSN 420139 | 99,9 x 99,8 mm : tolerance £5 % vyhovuje
(-0.2 %)
Hmotnostni obsah CSNENISO o o .
viaken 060-047428 1172 778 % :min. 75 % vyhovuje
. Metodika €. ) .
Obsah kadmia 100-059086 100611-01 <1 mg/kg ! max. 0,01 % vyhovuje
4. Posouzeni systému Fizeni vyroby
4.1 PoZadavek technické specifikace, technického predpisu na systém Fizeni vyroby:
Pg E Oblast systému jakosti Upresiujici pozadavky
1 | Kontrola a zkoueni Dovozce ma vypracovany postupy pro kontrofu vyrobkG umoziujici uvadét na trh
jen vyrobky, které odpovidaiji technické specifikaci. Kontrolu vyrobkd provadi
v souladu s témito postupy. Pracovnici provadéjici kontrolu spliiuji stanovené
kvalifikacni poZadavky a dovozce o tom vede zéaznam.
Dovozce fadné vede a uchovava zaznamy prokazujici, ze vyrobek byl zkontrolovan
nebo vyzkousen. Dale vede zdznamy o stiznostech na vyrobek.
Pro zkougeni vyrobk( mé dovozce stanovena méfidla podiéhajici ovéreni nebo
kalibraci, vede jejich evidenci, dba na jejich spravny stav a ma méfidla platné
ovéfena nebo kalibrovana.
2 | Skladovaci prostory a Dovozce disponuje poti'ebnymi prostorami pro skladovani a manipulaci s vyrobky,
manipulacni zafizeni v&etné skladovaciho zafizeni a dba o jejich spravny stav
3 | Technické viastnosti Dovozce ma zpracovan podrobny popis technickych viastnosti vyrobku a ma
vyrobku vymezen zplsob jeho pouZiti ve stavbé > ”.i_' T =
4 | Pokyny pro pouziti Dovozce ma zpracovany navod pro pouZiti a Gdrzbu vyrobku v éeském /a’;yx;e
vyrobku :
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4.2 Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby:

e Na zakladé pfedlozenych dokument(i konstatujeme, Ze systém kontroly vyrobk(i u dovozce
zarutuje, e vyrobky uvadéné na trh budou vyhovovat technické specifikaci tak, jak je
obsazena ve stavebnim technickém osvédéeni ¢. 060-047407, vydaném Technickym a
zkusebnim Gstavem stavebnim Praha s.p., pobo¢kou Brno, dne 24. zaii 2018

5. Zaver

e vzorek vyrobku odpovida ve sledovanych vlastnostech pozadavkim technické specifikace
stanovené stavebnim technickym osvédCenim & 060-047407, vydaném Technickym a
zkusebnim oOstavem stavebnim Praha s.p., pobockou Brno

¢ systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a zabezpeduje, aby vyrobky uvadéné
na trh splfiovaly poZadavky nafizeni vlady & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &
312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb. a zda je zaji$t&no jeho fadné fungovani

* vyrobek spliiuje pozadavky § 5 nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &.
312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

e Zjisténi a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za predpokladu, 2e nedojde ke zméné
skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména mize ovlivnit
viastnosti vyrobkt (napf. zména technickych piedpist, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

® Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odst. 5 nafizeni viady
€. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 215/2016 Sb.,
doplfiovana zpravami o dohledu.

6. Prilohy
¢ Protokol o zkou$ce & 060-047428, vydal TZUS Praha, pobogka Brno, ze dne 13.09.2018
e Protokol o zkousce &. 060-047429, vydal TZUS Praha, pobogka Brno, ze dne 13.09.2018
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o zkousce pevnosti v tahu, modulu pruznosti, pomérného
prodlouZeni, stanoveni jmenovitého pruméru, stanoveni
pevnosti svaru, rozméru ok a obsahu viaken

Objednavatel: ORLIMEX CZ, s.r.0

Adresa: ¢.p. 50, 569 67 Osik

IC: 25930915

Vyrobce: GALEN LLC
52 K. Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic,
Russia 428 000

Zkusebni vzorek: ORLITECH — kompozitni sit z tyéi z ediCovych viaken
Pramér prutd 3,0 mm, velikost oka 100 x 100 mm

Zakazka: 2060170014

Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 4 Pocet stran priloh: -
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Prohldseni: 1) Vysledky zkouSek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkouSenému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty
2) Bez pisemného souhlasu zkuSebnf laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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1.  Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum dodani:
Prevzal:

2.  ZkuSebni metody

VZ060180365

ORLITECH - kompozitni sit z ty&i z edicovych viaken
Pramér prutu 3,0 mm

27.4.2018

Ing. Marek Sopko

Stanoveni Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of

pevnosti v tahu ISO 10406-1:2015 kap. 6 concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and
grids

Stanoveni Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of

jmenovitého ISO 10406-1:2015 kap. 5 concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and

priméru grids

Stanoveni CSN EN I1SO 15630-2: Ocel pro vyztuz a predpinani do betonu -

pevnosti ve svaru | 2011 Zkuebni metody - Cast 2: Svafované sité

Stanoveni CSN 420139:2011 + Z1: Ocel pro vyztuz do betonu - Svalitelna betonaiska

velikosti ok 2016 ocel Zebirkova a hiadka

obsahu viaken

Stanoveni 3SN EN ISO 1172: 1999 (pfedimpregnovany laminat) lisovaci smési a

Textilni sklo - Vyztuzené prepregy

laminaty - Stanoveni obsahu textiiniho'skla a
mineralniho plniva - Kalcina¢ni metoda

3.  Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne:
Zkousky vykonala:

30.4.2018 - 7.6.2018
Adéla Valkova

Udaje o podminkach pfi provadéni zkoudky a o pouzZitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného

planu zkusebny Brno.

N oé)e'f"&"os'bnaB“‘0 " 'ﬁf
Lo
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3.1. Stanoveni pevnosti v tahu, pomérného prodlouzeni dle ISO 10406-1:2015, Elanek 6
Jmenovity pramér 3,0 mm, jmenovita plocha prifezu zkugebnich téles 7,1 mm?
Maxnrpalm Pevnost v Prumeérna Bomamis Smérodatna Charakteristicka
dosazena pevnost : hodnota
Vzorek - tahu £, prodlouzZeni odchylka .
sila Fy [MPa] viahu fym o S [MPa] pevnosti v tahu
[KN] [MPa] [%] f,c[MPa]
1 10,65 1335 2,87
2 9,22 1158 2,54
3 10,84 1360 3,02
4 10,17 1284 2,93
5 10,82 1360 3,19
6 10,53 1322 1307 2,84 584 1194
7 10,55 1335 3,1
8 10,44 1309 3,08
9 10,71 1347 2,93
10 10,00 1259 2,93
12000 1  ——1
' 10000 -
8000 -
6000
>
< 4000
‘ .E 2000 -
| 0 , _ :
| 0 4 8 12 16
deformace [mm)
Grafické vyjadreni zavislosti deformace vzorku na zatiZeni
3.2. Stanoveni Youngova modulu pruznosti dle 1SO 10406-1:2015, élanek 6.4.4
Jmenovity primér 2,2 mm, jmenovita plocha priiezu zku$ebnich t&les 3,8 mm?
Vzorek Modul pruznosti v tahu Priimérna hodnota modulu Smérodatna odchylka
E [GPa] pruznosti v tahu Em [GPa] S [GPa]
1 44.8
2 44,9
3 44,0
4 44,0
5 44,6
6 456 44.4 0,9
7 43,0 e
8 43,1 G T
9 45,8 ; {S. *“gf_\a r%/,c’ J‘%
10 44,1 [ § [ewam 27
E 2 Teg | b i
& l2lis ° %
\\o\& e* S
N\ &, Sebna®e®
- rding apod S
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3.3. Stanoveni jmenovitého priméru dle ISO 10406-1:2015, €lanek 5

Vzorek Délka [mm] Objem [mm3] D [mm]
1 101,19 800 3,17
2 101,16 800 3,17
3 99,65 800 3,20

Pramér 100,67 800 3,18

3.4. Stanoveni pevnosti svaru CSN EN ISO 15630-2: 2011

Vzorek Sila pfi porugeni [N] Zplsob poru$eni
1 286,55 Ve svaru
2 281,21 Ve svaru
3 270,45 Ve svaru
4 255,49 Ve svaru
5 272,62 Ve svaru
6 291,81 Ve svaru
7 235,54 Ve svaru
Priimérna hodnota 270,52 --

3.5. Stanoveni velikosti ok CSN 420139:2011 + Z1: 2016

Kari sit 2,2 mm velikost ok 50 x 50
Méteni Délka [mm] Sitka [mm]
1 99,64 96,69
2 99,77 95,74
3 99,64 96,24
4 99,85 95,84
5 99,66 96,50
6 99,44 95,41
7 99,51 95,89
8 99,65 95,99
9 99,79 96,05
10 99,80 96,36
Primér 99,68 96,07
3.6. Stanoveni obsahu vidken dle ¢SN EN ISO 1172:1999
Stanoveni pfi 625 °C 1. 2. 3. Pramér
Obsah vlaken [% hm.] 77,68 77,80 77,89 77,79

KONEC PROTOKOLU

S |Rmomm
S
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ot 1ahordS
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0 zkousce pevnosti v tahu, modulu pruznosti, pomérného
prodlouzeni, stanoveni jmenovitého priiméru a obsahu viaken

Objednavatel: ORLIMEX CZ, s.r.o

Adresa: &.p. 50, 569 67 Osik

IC: 25930915

Vyrobce: GALEN LLC
52 K. Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic,
Russia 428 000

Zkugebni vzorek: ORLITECH - kompozitni sit z ty¢i z ediovych vlaken
Pramér prutd 2,2 mm, velikost oka 50 x 50 mm

Zakazka: 2060170014

Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 4 Pocet stran pfiloh: -

Vypracoval: \Y)O\AQSZOUD

Adéla Valkova

zkusebni technik - specialista

|

. 7 I/
Schvalil: A ALY

Ing. Martin Zadélak

vedouci zkuSebny
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Vytisk &.:A
PocCet vytisk(: 2 N \”@.’f’_‘ laborS / Brno, dne 13.9.2018

Prohldgeni: 1) Vysledky zkoudek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkou$enému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty
2) Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, neZ cely.

Technicky a zkuSebni UGstav stavebni Praha, s. p., Centralni laboratof

Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budsjovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu

Bankovni spojeni: Komer&ni banka, Praha 1 &. uétu: 1501-931/0100 e-mail: pilarova@tzus.cz
Zapsano v obchodnim rejstifku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, viozka 711, I€: 00015679, DI&: CZ00015679
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1.  Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ060180640

Vzorek: ORLITECH - kompozitnI sit z ty¢i z ediCovych viaken
Priimér prutu 2,2 mm

Datum dodani: 24.7.2018

Prevzal: Ing. Marek Sopko

2.  ZkuSebni metody

Stanoveni Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of
pevnosti v tahu ISO 10406-1:2015 kap. 6 concrete - Test methods - Part 1;: FRP bars and
grids
Stanoveni Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of
jmenovitého ISO 10406-1:2015 kap. 5 concrete - Test methods - Part 1;: FRP bars and
praméru grids
Textilni sklo - Vyztuzené prepregy
Stanoveni &SN EN 1SO 1172: 1999 (pfedimpregnovany laminat) lisovaci smési a
obsahu vlaken ' laminaty - Stanoveni obsahu textilniho skla a
mineralniho plniva - Kalcina¢ni metoda

3.  Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne: 25.7.2018 — 29.8.2018
Zkousky vykonala: Adéla Valkova

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouZitém zkudebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkouce. PouZité pfistroje a méfidia jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Brno.
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3.1. Stanoveni pevnosti v tahu, pomérného prodlouZeni dle ISO 10406-1:2015, lanek 6
Jmenovity primér 2,25 mm, jmenovitd plocha prifezu zkusebnich téles 3,974 mm?
Zﬂoa:g:rlg Pevnost v Pr:\r/r:‘%r:té Pomérné Smérodatna Charr? (I)((t;:r:::cka
Vzorek | 992 tahu £, P prodiouzeni | odchylka .
sila Fy [MPa] vtahu fum o S [MPa] pevnosti v tahu
[kN] [MPal [%] f,c[MPa]
1 5,46 1374 4,31
2 5,37 1351 4,22
3 5,62 1389 4,53
4 5,10 1283 3,30
5 5,98 1505 4,50
- . 1266
6 5,76 1449 1386 4,24 61,8
7 5,40 1359 6,57
8 5,65 1422 6,93
9 5,32 1339 2,64
10 5,51 1387
6000
4000 -
Z
E2000
0 % .
0 4 8 9 12
deformace {mm]} 10
Grafické vyjadreni zavislosti deformace vzorku na zatizeni
3.2. Stanoveni Youngova modulu pruznosti dle ISO 10406-1:2015, ¢lanek 6.4.4
Jmenovity primér 2,25 mm, jmenovita plocha prifezu zkusebnich téles 3,974 mm?
Vzorek Modul pruznosti v tahu Primeérna hodnota modulu Smérodatna odchylka
E [GPa] pruznosti v tahu En [GPa] S [GPa]
1 36,0
2 39,3
3 34,7
4 40,6
5 30,0
- 4
6 37,6 39.6 6
7 47,7
8 45,2
9 51,2
10 33,4
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3.3. Stanoveni jmenovitého priméru dle ISO 10406-1:2015, &lanek 5
Vzorek Délka [mm] Objem [mm3] D [mm]
1 101,33 0,40 2,24
2 99,87 0,40 2,26
3 100,25 0,40 2,25
Primér 100,48 0,40 2,25
3.4. Stanoveni obsahu viiken dle CSN EN ISO 1172:1999
Stanoveni pii 625 °C 2. 3. Pramér
Obsah viaken [% hm.] 80,26 80,50 80,58 80,45
KONEC PROTOKOLU
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