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podle ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplnéni nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich pedpisi, a § 2 a 3 nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve zn&ni nafizeni viady

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p. A\
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovana zkuSebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovanad osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikagni organ, Inspekéni orgén « Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical
Assessment Body, Certification Body, Inspection Body * Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Poboéka 0600 — Brno

vydava

€. 312/2005 Sb. a naifzeni viady &. 215/2016 Sb.

¢. 060-047407

na vyrobek:
ORLITECH - Kompozitni sit’ z tyéi z éediéovych viaken
typ / varianta:
pramér prutd 2,2 a 3 mm, velikost oka 50 x 50 a 100 x 100 mm
dovozci:
ORLIMEX CZ, s.r.o.
ICO: 25930915
adresa: ¢.p. 50, 569 67 Osik
vyrobce: GALEN LLC
ICO: -
adresa: 52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000
vyrobna: GALEN LLC
adresa: 52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000
zakazka: 2060170014

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvéd&enim osvédtuje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zékladnim poZadavkiim
uvedenym v piloze & 1 nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve zné&ni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb.
a nafizeni viady &. 215/2016 Sb.

Osvédeeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osv&d&eni v&etné strany titulni: 3
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Ing. ek Sopko

vedouci posuzovatel

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni:

Platnost osvédéeni do: 30. zafi 2021

Osoba odpovédna za spravnost t L @ﬁ‘gtg%u technického osvédéeni:
gﬂ {\,Lovana’ 000/\

Brno, 24. zaii 2018

g. Miroslav Prochazka
zéstupce vedouciho Autorizované osoby 204

Upozoméni: Bez pisemného souhlasu vedouciho Autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvéd&eni nesmi reprodukovat jinak nez celé.
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1. Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouZiti ve stavbé:

Kompozitni sit je slozena z tyéi z cedicovych viaken o @ 2,2 a 3 mm. Pruty jsou umistény ve dvou
vzajemné kolmych smérech spojenych v kontaktnim uzlu specialni hmotou. Sité jsou dodavany v
listech anebo navinuty v kotoucich.

Sité jsou uréené zejména pro konstrukéni vyztuZeni betonovych konstrukei (stén, desek) a podlah
proti vzniku smrstovacich trhiin, situovanych ve vihkém nebo agresivnim prostfedi (Gistirny
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odpadnich vody, sildZni Zlaby, chemické, potravinaiské a zemédélské provozy aj.).
Mohou byt pouzité i pro dal$i ugely, jako sadrové a anhydritové podlahy, asfaltobetonové
konstrukce, vyztuZeni svah( a nasypt apod.

2. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zpusobu jejich posouzeni:
Tab. 1:

Pocet . i
C. Sledovana vlastnost Zkusebni postup vzorku PoZadovana (P)/
deklarovana droveii (D)
CT| D
1 | Pevnost v tahu ISO 10406-1, kap. 6 10 5 |D: fye min. 980 MPa
Pomérné prodiouzeni D: a. 3.1%2az26,7%
2 | Modul pruznosti ISO 10406-1, kap. 6.4.4| 10 5 |D: E: min. 37 GPa
3 | Pevnost spoje prutd sité CSN EN ISO 15630-2 5 5 |D: min. 100 N
4 | Odolnost viiéi alkalickému prostfedi | 1SO 10406-1, kap. 11 5 5 |D: Raz225%
5 | Primeér vyztuze ISO 10406-1, kap. 5 3 3 |D: tolerance -5 %/ +10 % *)
6 | Rozmérova presnost sité CSN 42 0139 3 3 |D: tolerance £5 %
7 | Hmotnostni obsah viaken CSN EN ISO 1172 2 2 |D: min.75 %
8 [ Obsah kadmia Metodika ¢. 100611-01 1 1 [D: max. 0,01 %
Poznamka: C — certifikace vyrobku (§ 5,5a,6,10); T — ovéfeni/posouzeni shody vyrobku (§ 7,8); D — dohled nad certifikovanym
vyrobkem (§ 5,5a,6,10)

*) Sila pfi pfetrzeni musi byt u @ 2,2 min. 5000 N, u @ 3,0 min. 9600 N.

3. Zajisténi systému Fizeni vyroby
Obecneé poZadavky na systém fizeni vyroby jsou uvedeny v pfiloze &. 3 nafizeni vlady &. 163/2002

v

Sb., ve znéni pozds&jSich predpistl a pro dovozce upfesnény v tab. 2.

Tab. 2: PoZadavky na zajisténi kontroly vyrobka u dovozce

Pgr. Oblast systému jakosti Upresiujici pozadavky
1 | Kontrola a zkouseni Dovozce mé vypracovany postupy pro kontrolu vyrobk umoZfiujici uvadét na trh jen
vyrobky, které odpovidaji technické specifikaci. Kontrolu vyrobk( provadi v souladu
s témito postupy. Pracovnici provadgjici kontrolu splfiuji stanovené kvalifika&ni
pozadavky a dovozce o tom vede zaznam.
Dovozce fadné vede a uchovava zaznamy prokazujici, ze vyrobek byl zkontrolovan nebo
vyzkouien. Dale vede zaznamy o stiZnostech na vyrobek.
Pro zkouseni vyrobkd ma dovozce stanovena méfidla podiéhajici ovéfeni nebo kalibraci,
vede jejich evidenci, dba na jejich spravny stav a ma méiidla platné ovérena nebo
kalibrovana.
2 | Skladovaci prostory a Dovozce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani a manipulaci s vyrobky, véetné
manipulaéni zafizeni skladovaciho zafizeni a dba o jejich spravny stav
3 | Technické viastnosti Dovozce mé zpracovan podrobny popis technickych viastnosti vyrobku a ma vymezen
vyrobku zplisob jeho pouZiti ve stavbé
4 | Pokyny pro pouZiti Dovozce ma zpracovany navod pro pouZiti a idrzbu vyrobku v deském ja,zy_tél'_ S
vyrobku LM
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4.

Podklady pfedloZzené dovozcem:

e Zadost o vykon &innosti Autorizované osoby 204, ze dne 30.1.2017
e Technicky list Kompozitni sit

® Prezentace Kompozitni materialy pro stavebnictvi

Pfehled pouzitych technickych pfedpisu, technickych norem
a dalsich dokladu:
e zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni

e nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a &. 215/2016 Sb.

e 1SO 10406-1 Fibre-reinforced polymer (FRP) reiforcement of concrete — Test methods — Part 1:
FRP bars and grids

o CSN EN ISO 15630-2 Ocel pro vyztuZ a predpinani do betonu - Zkusebni metody - Cast 2:
Svarované sité
CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svafitelna betonafska ocel Zebirkova a hladka

CSN EN I1SO 1172 Textilni skio - Vyztuzené prepregy (pfedimpregnovany laminat) lisovaci
smési a laminaty - Stanoveni obsahu textilniho skla a mineralniho piniva - Kalcinaéni metoda

Metodika €. 100611-01 Stanoveni kov( v mineralizatu vzorku: AAS — plamen

e Technicky navod 01.02.c Kompozitni vyztuz na bazi sklenénych nebo uhlikovych viaken nebo
jejich kombinace

Technicky navod 01.02.a Svarované sité z Zebfikovych a hladkych dratd
STO &. 060-044717 Kompozitni sit' z ty&i z tedi¢ovych vldken

Ovérovaci zkousky:
Pro ucely vystaveni stavebniho technického osvédéeni nebyly provadény Zadné ovérovaci
zkousky.

Upiesfiujici poZadavky pro posuzovani shody:

¢ Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupina 01 polozka 2 podle nafizeni viady &. 163/2002 Sb.,
ve znéni pozdéjSich pfedpisti, a pfedepsany zplsob posouzeni shody odpovida § 5 uvedeného
nafizeni. Dovozce zajiStuje kontrolu vyrobki v souladu s poZadavky § 5 odst. 1 pism. c)
uvedeného nafizeni.

e Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 mésica.




