
1. Označení:
ROLLJET T 4000
2. Popis výroby:
Podlahové pásy ROLLJET T4000 jsou určeny pro
tepelnou a zvukovou izolaci podlah při instalci teplo-
vodního podlahové vytápění s požadavkem na útlum
kročejového hluku s maximálním zatížením 4 kN/m².
Vyrobeny jsou z elastifikovaného EPS T4000 s nakaší-
rovanou reflexní a proti roztržení odolnou folií s předtiš-
těným 5 cm rastrem pro snadnější pokládku a ukotvení 
teplovodních topných systémů. Podélné přesahy fólie
na každém pásu jsou opatřeny samolepící páskou pro
spojení jednotlivých dílců tak, aby finální podlahová
vrstva nemohla zatékat pod tepelný izolant.
3. Formát: 
10.000 x 1000 mm
4. Balení:
PE pytel
5. Použití dle ČSN 72 7221-1:
Izolační desky jsou určeny pro tepelnou a zároveň
zvukovou izolaci v konstrukci těžké plovoucí podlahy
s provozním zatížením do 4 kN/m² a s požadavky na
akustiku. Nejčastěji se používají v rodinných domech,
bytech a kancelářích.
6. Technická data:

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ  W/(m.K) dle
EN 12667      0,044

Třída reakce na oheň dle EN 13501-1
Třída reakce na oheň dle DIN 4102-1
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Označení typu EPS EPS T 4000

Odchylka tloušťky T dle EN 823 T0 / -0 +10% dL <35mm
+15% dL ≥35mm

Dynamická tuhost SD dle EN 29052-1 *SD(10-30) ≤ 30 MN/m³

Pevnost v ohybu BS dle EN 12089 BS50 / ≥ 50kPa

Rozměrová stabilita při norm. lab. podmínkách DS(N) dle
EN 1603 DS(N)5 / ± 0,5%

Stlačitelnost CP dle EN 12431 CP3* ≤ 3* mm

Maximální provozní zatížení 4,0 kN/m² = 400 kg/m²

ROLLJET T 4000 

* Hodnota v závislosti na tloušťce desky (viz. příbalová etiketa)
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Označení výrobku Tloušťka 
mm

Délka
m

Balení
m²

SD
s´(MN/m³)

VM
dB *)

R-Wert 
(m²K)/W

U-Wert 
W/(m²K)

ROLLJET T 4000 22/20 10 10 20 29 0,45 2,20

ROLLJET T 4000 27/25 10 10 15 30 0,57 1,76

ROLLJET T 4000 32/30 10 10 15 30 0,68 1,47

ROLLJET T 4000 37/35 10 10 15 31 0,80 1,26

ROLLJET T 4000 42/40 10 10 10 31 0,91 1,10

*stanoveno pro těžký strop tl. 120 mm a roznášecí betonovou desku tl. 50 mm

7. Kód označení:
EPS – EN 13163 T0-L3-W3-S5-P5-BS50-DS(N)5-SD10-30*-CP3*

9. Manipulace a skladování:
1. Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
2. Skladujte v suchém a větraném prostředí.
3. Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
4. Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
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